
ไฟสัญญานเตือน รุน SL/ SK/ SF

นวัตกรรมใหม แหงไฟสัญญานเตือน
เราทุมเทอยางท่ีสุดเพ่ือนวัตกรรมความปลอดภัย 

รุน SL รุน SK

ไฟสัญญานเตือน รุน SL/ SK/ SF
เย่ียมชมเว็บไซตของเรา เพ่ือสามารถ
เช็คโมเดลสินคาผานทางออนไลน และ
ปรับเปล่ียนโมเดล ตามความตองการ
ของลูกคา

รุน SK-12

รุน SF

ปรับเปล่ียนโมเดล แบบออนไลน

ยอนกลับไปในป 2498 ความสําเร็จแรกเร่ิมของเรามาจากการพัฒนาไมโครมอเตอร ซ่ึงเปนการ
รวมกันของมอเตอรและการสองสวาง เกิดเปนไฟสัญญานเตือนแบบหมุนคร้ังแรกในป 1965

ในชวงหลายปท่ีผานมา ไฟสัญญานเตือน
ไดกลายเปนอุปกรณหลักสําหรับการ
แจงสถานะการทํางานในสถานท่ีทํางาน
หลากหลายรูปแบบ

ไฟสัญญานเตือนรุนใหม มาจาก
ผลลัพธของการสะสมประสบการณและ
ความรูท่ียาวนาน ผนวกกับความมุงม่ัน
ของเรา เพ่ือมอบความปลอดภัยใหกับ
สังคม

ไฟสัญญานเตือน
แบบหลายฟงกชัน 

รุน
ไฟสัญญานเตือน
แบบหมุน

รุน
ไฟสัญญานเตือน
แบบกระพริบ

รุน

มาตรฐานการใชงาน 
พรอมฟงกช่ันต้ังคา
การกระพริบ

ผสานกันระหวาง
การกระพริบและการหมุน
ของไฟสัญญานเตือน

เทคโนโลยีใหมของมอเตอร 
พรอมประสิทธิภาพ
การสองสวาง

 
* จากขอมูลวิจัย ระดับโลก ป 2017

#อันดับ1* ของอุปกรณสงสัญญาน

ระดับโลกแพทไลทและโลโกแพทไลท เปนเครื่องหมายการคาจดทะเบียนหรือเครื่องหมายการคาของแพทไลท คอรปอเรชั่น ประเทศญี่ปุน และ/หรือ ประเทศอื่น
ชื่อบริษัทและผลิตภัณฑอื่นๆ เปนเครื่องหมายการคาหรือเครื่องหมายการคาจดทะเบียนของบริษัทนั้นๆ

คำเตือน
เพื่อใหสามารถใชงานผลิตภัณฑเหลานื้ไดอยางถูกตอง โปรดอาน 
“คูมือการใชงาน” กอนการใชงาน การไมปฎิบัติตามคำแนะนำ
ดานความปลอดภัยอาจกอใหเกิดอัคคีภัย ไฟฟาลัดวงจร หรือ
อุบัติเหตุอื่นๆ ได ขอมูลจำเพาะทางเทคนิคอาจจะมีการเปลี่ยนแปลง
โดยไมจำเปนตองแจงใหทราบลวงหนา

พบกันเร็วๆน้ี



ไฟสัญญานเตือน
แบบหลายฟงกชัน 

รุน
ไฟสัญญานเตือน
แบบหมุน

รุน
ไฟสัญญานเตือน
แบบกระพริบ

รุน

ทัศนวิสัยสูงสุด ประสิทธิภาพสูงสุด ความคงทนสูงสุด

ชั่วโมง*ชั่วโมง*

อายุการใชงาน LEDอายุการใชงาน LED

* คาระบุจากผูผลิต
ชั่วโมง*ชั่วโมง*

อายุการใชงาน LEDอายุการใชงาน LED

* คาระบุจากผูผลิต
ชั่วโมง*ชั่วโมง*

อายุการใชงาน LEDอายุการใชงาน LED

* คาระบุจากผูผลิตเมื่อใชคูกับ
ฐานยึดแบบยาง
(จำหนายแยก)

เมื่อใชคูกับ
ฐานยึดแบบยาง
(จำหนายแยก)

(120 รอบ/นาที)ชนิด KT SL08: 86dB เมื่อใชคูกับ
ฐานยึดแบบยาง
(จำหนายแยก)

ชนิด KT SF08: 86dB

รูปแบบของแสงสัญญานเตือน

SL08
เสนผานศูนยกลาง 80 มม.

SL10
เสนผานศูนยกลาง 100 มม.

SL15
เสนผานศูนยกลาง 150 มม.

SKS
เสนผานศูนยกลาง 80 มม.

SKH
เสนผานศูนยกลาง 100 มม.

SF08
เสนผานศูนยกลาง 80 มม.

SF10
เสนผานศูนยกลาง 100 มม.

SKP
เสนผานศูนยกลาง 150 มม.

R : แดง

Y : เหลือง

G : เขียว

B : น้ำเงิน

R : แดง

Y : เหลือง

G : เขียว

B : น้ำเงิน

ประเภทสายไฟ เทอรมินอลบลอค
แบบไรสกูร

ความดังเสียงความดังเสียง

เดซิเบลเดซิเบล

ความดังเสียงความดังเสียง

เดซิเบลเดซิเบล

ความดังเสียงความดังเสียง

เดซิเบลเดซิเบล
ตอเนื่องตอเนื่อง กระพริบกระพริบ ไฟวาบไฟวาบ เปนจังหวะเปนจังหวะไฟหมุนไฟหมุน ไฟหมุนไฟหมุนไฟวาบ

สามครั้ง
ไฟวาบ

สามครั้ง

เลนสเฟรสเนล (รุน SL) สะทอนแสงแบบคู (รุน SK) ฉายแสงคลื่อนไหวดวย LED (รุน SF) 

เลนสเฟรสที่พัฒนาขึ้นใหม สามารถกระจายแสง
รอบขางจนถึงตัวดานบนสุดอยางสม่ำเสมอทั่วกัน

การสะทอนแสงแบบคูสามารถกระจาย
แสงไดอยางมีประสิทธิภาพ แมใน
จุดบอด

ดวยเทคโนโลยีแบบไรมอเตอร โดยใชการจำลอง
รูปแบบการฉายแสงของ LED อยางมีประสิทธิภาพ
ใหคลายกับมีการเคลื่อนไหวอยางเชนการหมุน 

มอเตอร ไรแปรงปด (รุน SK) (รุน SL และ รุน SF) 

โครงสรางมอเตอร ไรแปรงปด

แหลงจายไฟฟา

แหลงจายไฟฟา

เครื่องเปลี่ยนกระแสไฟฟา

วงจรไฟฟา
แมเหล็ก

แมเหล็ก

แมเหล็ก

คอยล
เพลา

แปรง

แปรง

เพลา

คอยล

คอยล

โครงสรางมอเตอรแบบดั้งเดิม

เมื่อเปรียบเทียบกับมอเตอรแบบธรรมดา มอเตอรแบบไรแปรงปดทำใหเกิด
ความรอนนอยลงและไมทำใหเกิดการสึกหรอไดงาย

สังเกตเครื่องหมาย
ที่รอยบาก

 < ล็อค >

 < ปลดล็อค >

ขันนอตเขากับตัวยึด สวมตัวเครื่องเขากับ
ฐานตัวยึด
หมุนเกลียวไปที่ดานล็อค
เพื่อปด

เชื่อมตอสายไฟเขากับ
เทอรมินอลบล็อค

ติดต้ังงายดาย (แบบเทอรมินอลบล็อค) 

รูปแบบของแสงสัญญานเตือนประเภทสายไฟ เทอรมินอลบลอค
แบบไรสกูร

R : แดง

Y : เหลือง

G : เขียว

B : น้ำเงิน

ตัวอยางการประยุกต ใช

โรงงาน / อาคารสำนักงาน ทางเขาออกที่จอดรถ สายการผลิตในโรงงาน สวนสาธารณะ สถานีรถไฟ ตูคอนโทล


