
หลอดไฟ LED

ไฟสองสวาง
กระจายแสงครอบคลุม

เหมาะสำหรับ
เวิรคสเตชั ่น
ไฟเครื �องจักร
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ชวยเพ ิม่ประส ทิธ ภิาพการสองสวางให มากข ึน้

ใช งานงาย

：：： ไฟเคร ือ่งจกัร：：： เว ริค์สเตช ั น่ ：：： ต ูค้อนโทรล

：：： สวติซ์ ：：： ต ดิต ั ง้งา่ย

แผนภมู กิารกระจายความสวาง (lx)

↓CWF
โมเดล ความยาว สีของไฟแรงดันไฟฟ้า

/  มาตรฐาน

: 300mm

: 600mm

24 : 24V DC / UL LISTED,CE 

CD แสงเดย์ไลท์ (สีขาวนวล)

6S
3S

-- CD

มาตรฐาน Option

อปุกรณเสร มิ

ตวัย ดึมาตรฐาน CWF (2pcs)หลอดไฟ LED

CWF-001

CWF-001 CWF-002

CWF-002

ตวัย ดึหมนุ

ต ดิต ั ง้งา่ยตวัย ดึ

ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง A
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง B
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ฉากยึดพื้นผิว A

ฉากยึดพื้นผิว Bฉากยึดพื้นผิว C

ฐานยึด 2
5

CWF3S-□-CD

CWF6S-□-CD

โมเดล
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง Bขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง A

ความยาว

300

600

260

560

ฐานยึดติดตั้ง

CWF-3S-CD  CWF-6S-CD
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ข อมลูจำเพาะ

ไดอะแกรม

ว ธิ สี ัง่ซ ือ้

ฐานรองรบั

CWF3S-24 CWF6S-24โมเดล

5 W 10W

ความสวางโดยรวม

0.42 kg 0.57 kg

อุณหภูมิสี(typ.)

วามสองสวาง (typ.) (กึ่งกลาง) 165 lx 320 lx

ความสวางโดยรวม 500 lm

24V DC

ชวงแรงดันไฟฟา 21.6-26.4V DC

กำลังไฟฟา

อุณหภูมิโดยรอบ

มาตรฐานการปองกัน

สถานที่ติดตั้ง

ทิศทางการติดตั้ง

มวล (คาความคลาดเคลื�อนท่ียอมรับได ±10%)

1.0ｍ

 - 25 ℃ ～ + 60 ℃

IP20

ภายในอาคารเทานั้น
ทุกทิศทาง

90% RH หรือนอยกวา , ไมมีความชื้นความชื้นสัมพัทธ

5700 K

1000 lm

ปดไฟ

เปดไฟ

ความยาวสายเคเบิล : (3000)

มุมการปรับ 130°

หน่วย : mm
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φ20
※อุปกรณเสริมสกรูยึดรวม 2 ชิ้น ไมรวมสกรูยึด

※อุปกรณเสริมสกรูยึดรวม 2 ชิ้น

※ไมรวมสกรูยึดคาแรงบิด : 1.5Nm

ช ั น้
พื้นราบ

 เพดาน
กลับดาน

 ผนงั
ตามแนวนอน

ฉากยึดพ้ืนผิว A ฉากยึดพ้ืนผิว Cฉากยึดพ้ืนผิว B
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To ensure correct use of these products, read the 
“Instruction Manual” prior to use.  Failure to follow 
all safeguards can result in fire, electric shock, or 
other accidents.Specifications are subject to change 
without notice.

CAUTION
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