
สีสีีันสีดใสี น่าเชื่่�อถือ่ และทนทาน
พร้อ้มการ้ออกแบบที�กร้ะทดัร้ดั

SAE

สีมร้ร้ถืนะ

-รููปแบบไฟ 4 แบบ  

-เช่ื่�อมต่อ่ พรูอ้มกััน 20 ต่วั 
  ฉายแสงพรูอ้มกัันหรูอ่ฉายแบบสลัับกัันได้้

-มี โหมด้ลัด้ความสวา่ง

ความทนทาน

-ปอ้งกัันกัารูสั�นสะเทือ่น (90M/S2)  

-มี IP68 -กัันนำ�า แลัะ กัันฝุ่่�น 

-อาย่หลัอด้ไฟ ยาวนาน 100,000 ชื่ม.* * สแีด้งคา่ทืี�ผูู้้ผู้ลิัต่รูะบ่

ไฟสญัญาณเต่อ่น
รู่ ่น LPT

ใหม่

*1 จากข อมลูว จิยั ระดบั โลก ป  2017

ของอปุกรณ ส งสญัญาณ

ระดับโลกระดับโลกระดับโลกระดับโลก#อันดับ1#อันดับ1#อันดับ1#อันดับ1*1

Luminous Color Type
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※ สามารูถด้าวน์โหลัด้คูม่อ่กัารูใช้ื่งานหรูอ่รูายลัะเอียด้สินคา้เพิ�มเต่มิได้จ้ากัเ วบ็ไซต่ข์องเรูา

โมเด้ลั

LPT-1M1-□□:R / Y / G / B
LPT-2M1-□□:R / Y / G / B

กัำาลัังไฟฟ้า 12 - 24V DC

พลัังงานไฟฟ�า
(สูงส่ด้)

R/Y G B R/Y G B

3.6W 7.2W 6.0W 13.2W 15.6W 14.4W

สถานทืี�ในกัารูต่ดิ้ต่ั�ง ในอาคารู/กัลัางแจง้ (ต่ดิ้ต่ั�งได้ท้ืก่ัทืศิทืาง)

รูะด้บักัารูป้องกััน
IP68* (IEC 60529) / NEMA TYPE 4X, 13

*IPX8: ความลักึัใต่น้ำ�าอยู่ทืี� 1m ภายใน 1 ชัื่�วโมง, ไมรู่วมสายไฟเคเบลิั.

สี แด้ง, เหล่ัอง, เขียว, นำ�าเงิน

กัารูจ่ายไฟ สงูส่ด้ 20 หน่วย

มวลั 72 กัรูมัหรูอ่น้อยกัวา่ 130 กัรูมัหรูอ่น้อยกัวา่

คุณสีมบัติิเฉพาะ ขนาดของสิีนค้า (mm)

Slim Design รู้ปแบบของไฟ

ความนา่เช่ื่�อถ่ือสูีง

บางเพยีง (13.5mm ), กัารูออกัแบบทืี�กัรูะทืดั้รูดั้ปรูะหยดั้พ่�นทืี�ในกัารูต่ดิ้ต่ั�ง.

· มองเหน็ได้จ้ากัรูะยะไกัลั

· ปอ้งกัันกัารูสั�นสะเทือ่นได้ส้งูถึง 90m/s2

· IP68 กัันนำ�ากัันฝุ่่�นได้้

กัรูะพรูิบ 3 ครูั�ง

กัารูเต่่อนภัย

ความต่่อเน่�อง

กัรูะพรูิบ

รูปูแบบแฟลัชื่จะสามารูถเปลัี�ยนแปลังได้ต้่ามกัารูต่ั�งคา่ทืี�ต่ั�งไวข้า้งต่น้*

･Flash pattern

･ฉายต่อ่เน่�อง หรูอ่ ฉายแบบสลับั

(เม่�อเชื่่�อมต่อ่กันัหลัายด้วง)

*กัารูต่ั�งคา่จากัโรูงงานคอ่ กัารูฉายกัรูะพรูิบ 
 3 ครูั�งแบบต่อ่เน่�อง

LPT-1M1-□

LPT-2M1-□
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ต่วัอยา่งวดิ้ีโอ
รูปูแบบไฟ

วธิีตี่ั�งคา่
รูปูแบบไฟ

13.5mm

 ขนาด้ของสายไฟ (Φ18).                   ขนาด้ของตั่วยึด้ (2 - Φ3.2mm)A B

ร้ถืฟอร์้คลิฟท์ร้ถืฟอร์้คลิฟท์ เอจีีวีเอจีีวี ติูค้อนโทร้ลติูค้อนโทร้ล พ่�นโร้งงานพ่�นโร้งงาน

PATLITE，the PATLITE logo are either registered trademarks or trademarks of PATLITE Corporation in JAPAN and/or other countries.

www.patlite.co.th

เพื�อใหสามารถใชงานผลิตภัณฑเหลานี้ ไดอยางถูกตอง โปรดอาน 
“คูมือการใชงาน” กอนการใชงาน การไมปฎิบัติตามคำแนะนำดาน
ความปลอดภัยอาจกอใหเกิดอัคคีภัย ไฟฟาลัดวงจร หรืออุบัติเหตุ
อื�นๆได ขอมูลจำเพาะทางเทคนิคอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม
จำเปนตองแจงใหทราบลวงหนา

คำเตือน

4-1-3, Kyutaromachi, Chuo-ku, Osaka 541-0056 Japan
International Sales Division
TEL.+81-6-7711-8953   FAX.+81-6-7711-8961  E-mail: overseas@patlite.co.jp

Plaza de La Paz No. 102, int. 712 Guanajuato Puerto Interior, Silao, Gto, C.P.36275, Mexico
TEL.+52-472-748-9124  E-mail: ventas@patlite.com.mx

Am Soeldnermoos 8, D-85399 Hallbergmoos, Germany
TEL.+49 -811-9981-9770-0   FAX.+49-811-9981-9770-90  E-mail: info@patlite.eu
WEEE Reg. Nr. 67267160

No.2 Leng Kee Road, #05-01 Thye Hong Centre, Singapore 159086
TEL.+65-6226-1111   FAX.+65-6324-1411  E-mail: sales@patlite.com.sg

Room 1102-1103, No.55, Lane 777, Guangzhong Road (West), ZhabeiDistrict, Shanghai, China 200072
TEL.+86-21-6630-8969   FAX.+86-21-6630-8938  E-mail: sales@patlite.cn

20130 S. Western Ave. Torrance, CA 90501, U.S.A.
TEL.+1-310-328-3222   FAX.+1-310-328-2676  E-mail: sales@patlite.com

A-2603, Daesung D-POLIS, 606, Seobusaet-gil, Geumcheon-gu, Seoul, 08504, Korea
TEL.+82-2-523-6636   FAX.+82-2-861-9919  E-mail: sales@patlite.co.kr

2F-1, No.215, Sec. 2, Chengde Rd., Datong Dist., Taipei City 103645, Taiwan (R.O.C.)
TEL. +886-2-2552-9611   FAX. +886-2-2552-9811   E-mail:  info@patlite.tw

Olympia Thai Tower, 15th Floor 444 Ratchadapisek Road Samsennok, Huay Kwang Bangkok 10310, Thailand
TEL.+66-2-541-5431  FAX.+66-2-541-5429  E-mail: sales_150716@patlite.co.th
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